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Verkaufen - Vermieten - Vermitteln

Kaltmiete: Nebenkosten:
€ 450,00 € 135,00

Ausstattung der Wohnung

m Tageslichtkiiche mit Einbauklche (ohne Backofen)

m Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und
Toilette

m Laminatboden im Wohn-/Schlafzimmer,
Linoleumboden in den restlichen Zimmern

m Einbauschrank im Flur

m eigener Kellerraum im Untergeschoss

Wohnflache: Frei ab:
ca. 25 m? 01.05.2025
Allgemein

m Abgeltung fur Schénheitsreparaturen bei Auszug
€ 575,00 (keine zusatzliche Kaution)

m beliebte Lage unter der Achalm

m gute Verkehrsanbindung

m gute Einkaufsmoglichkeiten

Geschoss: Baujahr:
Erdgeschoss 1965

Details zum Haus

Haus mit 23 weiteren Wohnungen

Hausmeisterservice (in Nebenkosten enthalten)
Kabelanschluss im Haus
Gas-Zentralheizung

Minzwaschmaschine und -trockner im Waschraum

Fur die Angaben im Exposé konnen wir keine Gewahr tibernehmen. Die Plane sind unmafstébliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.



1-Zimmer-Wohnung in schoner Lage

Im Erdgeschoss

Konigsstralile 96, Whg. 18
72766 Reutlingen

k4
Dr. Rall-Immobilien

Verkaufen - Vermieten - Vermitteln

KonigsstraRle 96, Reutlingen:
1-Zimmer-Wohnung 18

Wohnen/Schlafen 16,85 m?
Kiche 2,46 m?
Bad 3,03 m?
Diele 2,66 m?
Gesamt 25,00 m?

10

Fur die Angaben im Exposé konnen wir keine Gewahr tibernehmen. Die Plane sind unmafstébliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.
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Fur die Angaben im Exposé konnen wir keine Gewahr tibernehmen. Die Plane sind unmafstébliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.
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Fur die Angaben im Exposé konnen wir keine Gewahr tibernehmen. Die Plane sind unmafstébliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.
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ENERGIEAUSWEIS «: wonngeviuce ENERGIEAUSWEIS «: wongesaude

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013  (giiltig seit 1.Mai 2014) gemaf den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013
A 2 istri 2
il bis:04.10.2028 (oder: Rogittemummer e bosragtam..) L1 Berechneter Energiebedarf des Gebaudes (oo moomemmmc s o |2
Gebaude Energiebedarf
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse 72766 Reutlingen, Konigstrassle 96
Gebaudeteil Wohngebaude
Baujahr Geb&ude 3 1965 4 - ‘_
Baujahr Warmeerzeuger 3 4 1987 (freiwillig) \
Anzahl Wohnungen 24 ‘ _
Gebéaudenutzflache (A,) 882 m? | . nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt
Wesentliche Energietrager fir | Heizung: Erdgas H
Heizung und Warmwasser 3 Warmwasser: Strom

Erneuerbare Energien Art: | Verwendung:

Anforderungen geméR EnEV 4 iir
Art der Liiftung/Kiihlung .fensterli.'lﬂung 0 Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung 0 Anlage zur
1 Schachtliftung 1 Liiftungsanlage ohne Warmertickgewinnung Kihlung Primérenergiebedarf
Pl (o AvsTn " Neubau o Modermisierung = Sonstiges Ist-Wert kWh/(m?a) Anforderungswert kWi, ‘m?-a) 1 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
des Energieausweises ./ermietungNerkauf (Anderung/Erweiterung) (freiwillig) Qualitét der Gebé Hyt 0 Verfahren nach DIN V 18599
Ist-Wert W/(m*K)  Anforderunnswert W/(m=K) Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitit des Gebaudes Sommerlicher Warmeschutz (bei Neub: u) - 11 eingehalten 4 Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von Endenergiebecarf ‘iese s Gebaudes
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be- [Pflichtangabe in Imm. bilic "anzeigen] KWh/(m?a)
zugsflache dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (iberschlégige Vergleiche ermégli-
chen (Erliuterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). Ang b :n 20~ EEWarmeG ° Vergleichswerte Endenergie
. . . . Nutzung e. “euerbarer Energien zur Deckung des
o Der Energleayswe@ wurde ?uf dgr Grundla.ge von Berechnung?n .des Energle.bedarfs erstellt (Energle- Wirme- und “iltebedarfs auf Grund des Erneuerbare- ‘mmm%‘_ | NI | c | oplllll = | B Hm”“wm‘_
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind Energi 5 4 0 2 100 125 150 175 200 225 >250
freiwillig. p T
Art: Deck teil: % o
. Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie- eckungsantel : &39{;5’ éfmb IS §‘§ \cﬁg
verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. % je«?g? S&E (\%ﬁ” SE€ 58
% Y L 8 &9 L9
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch .Eigentijmer 0 Aussteller % @é‘i‘ & ‘3"'4\9{’ Q}ﬁ @5%7@" éc%’
S & S
0 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe). ErsatzmaBnahmen © « v QS':‘ g%‘? g}@
Die Anforderungen des EEWarmeG werden durch die §§ é‘wé” Q‘/‘Qgg’
= = = = ErsatzmaRnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 < S 7
Hinweise zur Verwendung des Energieausweises EEWarmeG erfiilt.
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das VD:s::g?ﬁi;::Z;:;J:;ggifdifgzczﬁd
gesamte Wohngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, eingehalten. Erléuterungen zum Berechnungsverfahren
einen Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen. ' Die in Verbindung mit § 8 EEWArmeG um %

Die Energieeinsparverordnung lasst fiir die Berechnung des Energiebedarfs

verschérflen Anforderungswerte der EnEV sind unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-

eingehalten.

Aussteller v, nissen fiihren kénnen. wegen
1000hands AG 7 Verschérfter Anforderungswert ) erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsachlichen
Dipl.-Bauing. (FH) Jérg Rauch 4 Primérenergiebedarf: kWhi(m?-a) i \. Die der Skala sind spezifische
Joachimsthaler Str. 12 Verschrfter Anforderungswert Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A,), die im
10719 Berlin 04.10.2018 e firr die energetische Qualitat der Aligemeinen grofer ist als die Wohnfléche des Gebaudes.

N Gebéudehille Hy’: W/(m*K)
1 Datum der EnEV, g A 2ur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der 1 siehe Funote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
Registriemnummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der die ist nach deren 4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV 5 nur bei Neubau
Eingang nachtraglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben maglich 4 bei Wa Baujahr der { 6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW3rmeG 7 EFH: i MFH

Fur die Angaben im Exposé konnen wir keine Gewahr tibernehmen. Die Plane sind unmafstébliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.
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ENERGIEAUSWEIS & wonngebaude ENERGIEAUSWEIS & wonngevsuce

gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013 gemaR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1.18.11.2013
i 2 Registriernummer 2 2018002250287
n o Registrier
Erfasster Energieverbrauch des Gebéudes (oder: ,Registriernummer wurde beantragt am...") 3 Empfehlungen des Ausstellers (oder: ,Registriemummer wurde beantragt am. 4

Energieverbrauch Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind . moglich O nicht méglich

gi brauch dieses
171,58 kWh/(m?-a)

Empfohlene Modernisierungsmanahmen

|A | B | © | D | E | F |— ‘empfohlen (freiwillige Angaben)
5 5

A+
0

in als geschatzte | geschatzte
2 0 75 100 125 150 175 200 225 >250 N Bau- oder MaRnahmenbeschreibung in Zusammenhang | Einzel- [ Amortisa- Kosten pro
‘ _ " Anlagenteile einzelnen Schritten mit groRerer mak- tionszeit eingesparte
Modemisierung | nahme Kilowatt-
stunde
188,74 KWhi(m?-a) ‘ o SICEh
Primérenergieverbrauch dieses Gebéudes

Einbau einer solarthermischen Anlage fiir
die Trinkwassererwarmung wird empfohlen.
Dach/Oberste Der Abschluss der thermischen Hulle sollte

mit einer Dammung von min. 12 cm, besser 18 oder
Geschossdecke 50'cm versehen werden

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes Es sollte ein nachtragliche Dammung der

T
N . - ; Adfemwand c %
[Pflichtangabe fiir Immobilienanzeigen] 171,58 kWh/(m*a) 3 uBenwénde yon auften erfolgen, Die Damdicke solte min. T4cm

Bodenplatie Der Abschluss der thermischen Hlle gegen das

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser 4 Erdreich sollfe mit einer Dammung Vo min. 6 cm

Empfehlung fiir den Einbau eines Brennwertkessels.

1 |warmwasser

EIDEIEIEl...-.
SEICIEIEIEENESENEN

) » 5 [Kessel
Zeitraum s Primar- Energieverbrauch Antel Anteil Heizung Kiima-
Energietréger energie- TkWh] Warmwasser [kwWh] faktor
von bis faktor [kWh]
01.01.2017 | 31.12.2017 Erdgas H 1,10 122.530,50 0,00 122.530,50 1,06
01.01.2016 | 31.12.2016 Erdgas H 1,10 131.054,40 0,00 131.054,40 1,06
01.01.2015 | 31.12.2015 Erdgas H 1,10 120.257,10 0,00 120.257,10 1,10
01.01.2015 | 31.12.2017 | Warmwasserzuschl. 1,10 52.920,00 52.920,00
O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebéude dienen lediglich der Information.
Vergleichswerte Endenergie Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.
. i X lin
asAlEc | o | e EmmmE Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind | 1000hands AG, Joachimsthaler Str. 12, 10719 Ber
0 25 100 125 200 225 >250 Die modellnaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich erhiltlich bei/unter: Tel. 030-609844525, energie@1000hands.de
| | auf Gebaude, in denen die Warme fir Heizung und :
o sy e o - - Warmwasser durch Heizkessel im Gebéude bereitgestellt
r&E & S S wird.
e Sy & S& Sf Sf i ;
FLe S SF & & Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme . m 5 e g .
IS ¢ 3¢ & S¢ beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten, Erginzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)
& §‘ q‘,‘ g’é’ Q°§7 @069 5%’80 dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
& &y g & & E als bei béuden mit Aufgrund der dezentralen Warmwasserversorgung erfolgte ein Pauschalzuschlag von 20 kWh/m?a.
S $ 2 28 Kesselheizung zu erwarten ist. ) ) X R X . L
§§ L ‘5@@"’ 4 In dem Energieausweis zu Grunde liegenden Zeitraum ist keine Nutzungseinheit so lange leer gestanden,
& o
< < dass eine Leerstandskorrektur erforderlich ist.
Erlduterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur des ist durch die Die Werte der Skala sind
pezi Werte pro Q 4 (Ay) nach der i , die im inen groer ist als die
Wohnflache des Gebéudes. Der tatsa einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des
Witterur und sich 4 Nu vom ich
1 siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 sighe FuRnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 auch L i oder Kil inkWh 4 EFH: Ei i MFH: Mehr

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuRinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

Fir die Angaben im Exposé kénnen wir keine Gewahr Gbernehmen. Die Plane sind unmaRstabliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.
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ENERGIEAUSWEIS - wonngeviuce

geman den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.11.2013

Erlauterungen

Angabe Gebaudeteil — Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemal dem Muster nach Anlage 6 auf
den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
béude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil* deut-
lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariiber informiert, wofir und in welcher Art erneuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
(Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebéudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litdtt des Gebaudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbed\ngungen erlauben die angegebenen Werte
keine R auf den brauch.

Der 1z des Ge-
baudes ab. Er beruckslch(lgt neben der Endenergie auch die
so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z. B.
Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werden.

zum EEWarmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG miissen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEW&rmeG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfiillung abzulesen. Das Feld
,ErsatzmaBnahmen“ wird ausgefillt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstandig durch MaBnahmen
zur Einsparung von Energie erfiillt werden. Die Angaben

dienen gegeniiber der zustandigen Behorde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfiillung durch die Ersatzmafnahme und
der Einhaltung der fiir das Geb&ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird fiir das Geb&ude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen
Wenerdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
net. So fiihrt bei ise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitét des Ge-
baudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kdnnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebéaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhéngen.
Im Fall Iangerer Leerstande wird hierfiir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch (iber eine Pauschale beriicksich-

e Qualitét der Geba lille - Seite 2 tigt: Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Ar ist der sp e, auf die war tragende Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten
Umfassungsflache bezogene Transm lust (For- P, in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle

melzeichen in der EnEV: H;"). Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitat aller warmelbertragenden Umfas-
sungsflachen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Warmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Wérmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fiir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebéude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

\/erbrauchserfassung zu entnehmen.

ri i brauch — Seite 3

Der Primérenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude
ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager beriick-
sichtigen.

o

fiir il i —Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.
Vergleichswerte — Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs-
werten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

Fir die Angaben im Exposé kénnen wir keine Gewahr Gbernehmen. Die Plane sind unmaRstabliclich und unverbind-
lich und dienen in soweit nur der Veranschaulichung und die GréRenangaben der Orientierung vor der Besichtigung.



